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SINIF DONANIMLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ
Bu şartname; Türkiye’de Kaliteli Çıraklık ve Mesleki Eğitim Yoluyla Suriyeli ve Ev Sahibi Toplulukların İstihdama Erişimlerinin Kolaylaştırılması Programı (İMEP) kapsamında, Mesleki Eğitim Merkezlerine kurulacak sınıflar için gerçekleştirilecek 121 adet Öğretmen Masası, 121  adet Öğretmen çalışma koltuğu,  98 adet Duvara Monte Beyaz Yazı Tahtası, 2324 adet Pandemi tipi öğrenci sırası, 2324 adet öğrenci sandalyesi alımına ilişkin teknik özellikleri, standart ve kalite hususlarını, sevke hazırlama, ambalaj ve etiketleme, montaj, özel şartlar ve bunlarla ilgili her türlü iş ve işlemlere ait esas ve usulleri kapsar.
Bu şartname, İMEP kapsamında aşağıda belirtilen malların satın alınmasına ilişkin uyulması zorunlu standart ve kalite hususları ile bunlarla ilgili her türlü iş ve işlemlere ait esas ve usulleri kapsamaktadır.
        Ürünler aşağıdaki tabloda belirtilen miktarlarda ve teknik özelliklere haiz olacaktır.
	Lot ve Sıra No
	Ürünün Adı
	Teknik Özellikler
	Adet

	









LOT 1-
1.Kalem
	Öğretmen Çalışma Masası
	1.Öğretmen masasının ölçüleri aşağıdaki gibi olmalıdır; (±%2)
En: 120cm 
Derinlik: 60cm 
Yükseklik: 75cm.
2. Taşıyıcı ayaklar 30*30*1,5 kutu profildir.
3. Ara atkılar 40*20*1,2 kutu profildir.
4. Ahşap malzeme 18mm melamin yonga levhadır.
5. Masanın bir tarafında 3 çekmeceli dolap diğer tarafında tek kapaklı dolap bulunmalıdır.
6. Masanın 3 tarafı 2,8mm kalınlığında 45cm yüksekliğinde fleksiglass kaplıdır.
7.. Masanın metal kısımları elektrostatik fırın boyalı olmalıdır.
8. Masanın yere temas eden profil kısımlarında sert zemine uygun plastik ayaklık kullanılmalıdır.
9. Çekmecelerin derinliği masanın derinliği ile aynı olmalıdır.
8. Çekmecelerin genişliği 40cm (±%2) olmalıdır. Üstteki çekmece 15 cm (±%2) yüksekliğinde olmalıdır. Alttaki çekmece 30 cm (±%2) yüksekliğinde olmalıdır.
9. Üst çekmecenin kilidi her iki çekmeceyi de kontrol edebilecek merkezi kilit olmalıdır.
10. Çekmeceleri açıp kapamak için kullanılacak tutamaklar düğme tipinde değil elin rahat kavrayabileceği metal kulp tipinde olmalıdır. Metal kulplar çekmeceye sağdan ve soldan 2 vida ile sağlam bir şekilde tutturulmuş olmalıdır. 
11. Çekmeceler de teleskopik ray kullanılmalıdır.
13. Çekmecelerde kullanılacak malzemeler en az 1.5cm kalınlığında olmalıdır.
14. Masa ön perdesi ve masa ayak yanları en az 15mm levha ile yerden 20cm (±%2) olacak şekilde kapatılmalıdır. 
15. Masada kullanılan tüm malzemeler tek renk olmalıdır.

	121

	








LOT 1-
2.Kalem
	Öğretmen Çalışma Koltuğu
	1.Koltuğun ayakları kromajlı elips metal yıldız ayak olacak ve üzerinde 5 adet hareketli teker bulunacaktır.
2. Yıldız form ayak çapı 55 cm ile 65 cm aralığında olmalıdır.
3. Başlık kısmı hareketli ve fileli olmalı.
Sırt dayama kısmı fileli terletmez dayanıklı kumaşa sahip olmalıdır.
4. Oturma yüksekliğini ayarlama ve geriye yaslama fonksiyonlarının kullanımı iki ayrı koldan yapılmalıdır.
5. Kolçaklar Krom veya plastik ya da krom-plastik karışımı olmalıdır.
6. Oturma kısmı en az 5 cm kalınlığında olmalı ve sünger en az 45 dns olmalıdır.
7. Oturma kısmında kullanılacak döşeme kumaşı en az 200 gr/m2 özelliğinde olmalıdır ve belirtilecek renkte kumaş ile kaplanacaktır.
8. Kendi ekseni efradında 360 derece dönebilmelidir.
9. Amortisör sistemi gazlı olmalıdır.
	121

	




LOT 1-
3.Kalem
	Tek Kişilik Pandemi tipi Öğrenci Sırası
	1.Taşıyıcı ve yere basan ayaklar 32*1,5 boru profil olacaktır.
2. Bağlantı parçaları 20*30*1,2 ve 10*30*1,2 kutu profil olacaktır. 
3. Masa altında ahşap kitaplık vardır. 
4. Masa önü ahşap perdelidir. 
5. Üst tabla 45*63 ölçülerinde verzalit tabladır.
6. Üst tablanın 3 tarafı 2,8 mm kalınlığında 45 cm yüksekliğinde fleksiglass çevrilidir.
7. Tüm metal bölüm elektrostatik fırın boyalıdır. 
8. Yere basan ayaklarda yere zarar vermemesi için uygun tapalar mevcuttur.
	2324

	


LOT 1-
4.Kalem
	Öğrenci Sandalyesi
	1.Taşıyıcı ayaklar CNS de bükülmüş 16*40*1,5 oval profildir
2. Sandalyenin alt profili 15*30*1,5 oval profildir.
3. Alt bağlantı 19*1,20 boru profildir.
4.Oturak ve sırt polipropilen malzemedir.
5.Metal kısımlar elektrostatik fırın boyalıdır. 6.Ayaklarda zemine zarar vermemesi için plastik tapalar mevcuttur.
	2324

	





LOT 1-
5.Kalem
	Duvara Monte Beyaz Yazı Tahtası
	1.Yazı tahtası, çelik seramik beyaz manyetik emaye yazı tahtası niteliğinde olmalıdır.
2. Yazı tahtası, alüminyum eloksal profil ile çerçevelenmiş ve köşeler sert plastik ile çerçevelenmiş olmalıdır.
3. Yazı tahtasının boyutu 120x240 cm ölçüsünde olacaktır.
4. Montaj vidaları gizleme kapaklı olmalıdır.
5. Her türlü hava koşullarına, nem ve rutubete dayanıklı olmalıdır.
6. Darbelere ve kimyasal maddelere dayanıklı olmalıdır.
7. Leke tutmaz özelliğe sahip olmalı ve kolay temizlenmelidir.
8. Çizilmelere karşı dayanıklı olmalıdır.
9. Hijyenik özelliğe sahip olmalıdır.
10. Alt profilinde kalemlik ve silgilik olmalıdır.
	98
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GENEL ŞARTLAREkledim

1. Ahşap malzemelerin tüm detayları öğrencilere zarar vermeyecek şekilde kılçıksız olarak hazırlanacaktır.
2. Ürünlerin rengi ve belirtilmeyen diğer hususlar ile ilgili idarenin görüş ve onayı alınacaktır. Uygun ürünlere ilişkin renk (ve/veya tasarım), siparişten önce üreticinin kataloğundan (veya resimli çizimlerden) seçilecektir. 
3. Ahşap malzemelerin renkleri ilgili kurumlar ile yapılan görüşme sonucunda belirlenecek ve sağlığa zararlı olmayan E1 standartlarına uygun boyanacaktır.
4. Şartnamede belirtilen tün ürünler ile ilgili yapım ve işçilik kusurları bulunmamalıdır. Tüm ürünlerde ve bu ürünlerde kullanılacak malzemelerin yeni ve kullanılmamış, bütün yüzeyleri düzgün, yüzeylerde çapak, boşluk, ezik, boya kabarcığı gibi imalat hataları bulunmamalıdır.
3.  Bütün ürünler en az 2 (iki) yıl garanti kapsamı içinde olmalıdır. Garanti süresince bakım, onarım ve yedek parçadan hiçbir ücret talep edilmeyecektir.

4. Her bir kalem için, teklif edilen ve teslim edilecek olan tüm ürünler aynı marka ve modelde olacaktır. Her bir kalemdeki malzemeye takılacak yedek parça ve aksesuarlarda kendi içinde aynı marka ve modelde olacaktır.

5. Ürünlerin sözleşmede yer alacak teslim tarihinde temin edilmemesi halinde ortaya çıkacak zararın tazminine ilişkin her türlü yasal yaptırımda, ihalenin yapıldığı ilin ilgili mahkemeleri yetkili olacaktır.
6. Her bir kalem için, teklif edilen ve teslim edilecek olan tüm ürünlerin menşei belirtilecektir ve menşei şahadetnamesi sunulacaktır.
7. Her bir kalem için, teklif edilen ve teslim edilecek olan tüm ürünlerin teslimatın tamamının en geç 06.09.2021-10.09.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi beklenmektedir. 

ÖZEL ŞARTLAR

1.Tüm ürünlerin ilgili okullara kurulumları Yüklenici tarafından yapılacaktır. Yüklenicinin teklifine montaj ve her türlü giderler dahildir. Montaj sırasında gerekli olabilecek ancak şartnamede belirtilmeyen her türlü aksesuar, alet, parça, işçi temini…vb. Yüklenici tarafından karşılanmalıdır.

ÜRETİM VE GÖRÜNÜRLÜK İLE İLGİLİ BİLGİLER
Proje kapsamında alınacak ekipmanlarda proje görünürlüğünün sağlanabilmesi için ekipman etiket/baskıları kullanılacaktır. Söz konusu etiketlerin tasarımı KfW ile “FRIT Fonu Kapsamında Finanse Edilen AB Dış Eylemlere Yönelik İletişim ve Görünürlük Kılavuzu’nda belirtilen görünürlük kurallarına uygun olarak yapılacaktır.
Görünürlük etiketinin büyüklüğü ekipman boyutuna göre uyarlanacak ve ekipmanın uygun bir yerine ilk bakışta görünecek şekilde yerleştirilecektir. 
Görünürlük etiketlerinin tasarımı ve ekipmanlara yerleştirilmesi sürecinde Yüklenicinin Proje iletişim sorumluları ve İdare ile irtibat halinde olması önem taşımaktadır. 
Üzerinde AB görünürlük öğeleri bulunan tüm materyaller için logo kullanımı, yerleşim ve büyüklük gibi unsurlar, üretim öncesinde AB Delegasyonu ve KfW’ya değerlendirme amacıyla sunulacaktır.  Yüklenici, ekipmanlara görünürlük etiketlerinin yerleştirilmesinde İdareden herhangi bir ek ödeme talep etmeyecektir. Görünürlük etiketleri basılmadan önce etiket tasarımları için İdare’den yazılı onay alınmalıdır. İdare tarafından onaylanmayan hiçbir materyal basılamaz ve ekipmanlara görünürlük amaçlı uygulanamaz. Etiketler dayanıklı malzemeden üretilecektir. Etiketsiz ürünler muayene ve kabul aşamasından geçemeyecektir.



STANDART VE KALİTE İLE İLGİLİ HUSUSLAR

1.Garanti belgesi ile satılması zorunlu olan ürünlere ait imalatçı veya ithalatçılar tarafından ithal ettikleri veya ürettikleri sanayi malları için düzenledikleri onaylı garanti belgesi her ürün için ayrı ayrı teslim edilecektir. Yüklenici, malın; garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
2. Ürünlerde kullanılan malzemeler TSE, EN, ISO veya CE standartlarına uygun olacaktır. Bunlara uygun olmayan ürün alınmayacaktır.
3. Teklifler EURO olarak verilecektir.. 

SEVKE HAZIRLAMA ve AMBALAJ 

Teknik şartnamede yer alan tüm ürünler kullanım yerlerine; çizilmeyi, birbirine sürtmeyi ve hasar görmeyi önleyecek şekilde sevk edilecektir.

MUAYENE VE TESELLÜM
1. Tüm ürünler şartnamede belirtilen teknik özelliklere sahip olacak ve çalışır halde teslim edilecektir.
2. Çizilmiş, ezilmiş, zarar görmüş ürünler teslim alınmayacaktır.
3. Teslimata hazır hale getirilen ürünlerin tesellüme esas teşkil edecek son kontrolleri, yüklenici tarafından yapılacaktır.
4. Ürünlerin teknik şartnamede belirtilen özelliklerde olmaması halinde tesellümü yapılmayacaktır. 
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