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PROJEKSİYON CİHAZI VE PROJEKSİYON PERDESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
Bu şartname; Türkiye’de Kaliteli Çıraklık ve Mesleki Eğitim Yoluyla Suriyeli ve Ev Sahibi Toplulukların İstihdama Erişimlerinin Kolaylaştırılması Programı (İMEP) kapsamında, Mesleki Eğitim Merkezlerine kurulacak sınıflar için gerçekleştirilecek 94 adet Projeksiyon Cihazı ve 94 adet Projeksiyon Perdesi alımına ilişkin teknik özellikleri, standart ve kalite hususlarını, sevke hazırlama, ambalaj ve etiketleme, montaj, özel şartlar ve bunlarla ilgili her türlü iş ve işlemlere ait esas ve usulleri kapsar.
Bu şartname, İMEP kapsamında aşağıda belirtilen malların satın alınmasına ilişkin uyulması zorunlu standart ve kalite hususları ile bunlarla ilgili her türlü iş ve işlemlere ait esas ve usulleri kapsamaktadır.
        Ürünler aşağıdaki tabloda belirtilen miktarlarda ve teknik özelliklere haiz olacaktır.
	Sıra No
	Ürünün Adı
	Teknik Özellikler
	Adet

	










LOT 2-
1.Kalem 
	Projeksiyon Cihazı
	1.Cihazın ışık gücü en az 3600 ANSI Lümen olmalıdır. 
2. Projeksiyon cihazının lamba ömrü normal (parlak) kullanımda en az 5000 saat, ekonomik kullanımda en az 15000 saat olacaktır.
3. Cihazın gerçek çözünürlüğü en az 1280x800 WXGA olacaktır
4. Cihaz DLP teknolojisine sahip olmalıdır. 
5. Cihaz en fazla 5 saniyede açılıp, doğrudan kapanabilme özelliğine sahip olmalıdır. 
6. Projeksiyon cihazında HDMI, VGA bağlantı girişleri olacaktır. Bu bağlantılar için en az 5 metre VGA bağlantı kablosu cihaz ile birlikte verilecektir.
7. Projeksiyon cihazı üzerinde en az 2W hoparlör bulunacaktır.
8. Cihazın Kontrast Oranı en az 20.000:1 olmalıdır. 
9.Projeksiyon cihazı güç kablosu, kullanım kılavuzu, uzaktan kumandası, uzaktan kumanda pilleri ile birlikte teslim edilecektir.
10. Projeksiyon cihazı ile birlikte en az 4 port, 250 MHz VGA çoklayıcı birlikte verilecektir.
11. Projeksiyon cihazı birlikte verilen güç kablosu Türkiye’de kullanılan priz standardına uygun olmalıdır
12. Projeksiyon cihazı üzerinde 1 adet RS232 port olacaktır.
13. Projeksiyon cihazı gürültü seviyesi 35 dB veya bu değerin altında olacaktır.
14. Projeksiyon cihazının güç tüketimi 300 W değerini geçmeyecektir.
15. Projeksiyon cihazının tavan monte özelliği olmalıdır. Cihazın tavan montajı için gerekli tüm aparatları cihaz ile birlikte verilecektir.
	94

	



LOT 2-
2.Kalem
	Projeksiyon Perdesi
	1.Perde boyutları en az 180x180cm olmalıdır. 
2. Perde yüzeyi ışık kırılmasını önleyen 1.1 oranında kazanımlı, özel kumaştan imal edilmiş olmalıdır. 
3. Perde arka yüzeyi, ışık geçirmez ve siyah karartmalı olmalıdır. 
4.Ön yüzü, siyah kontrast çerçeveli olmalıdır. 
5. Alüminyum hafif kasaya sahip olmalıdır. 
6.Otomatik sarım yapan kaliteli yaylı stor mekanizması olmalıdır.

	94


*Üst tabloda istenen ürünlerin dağıtımıyla ilgili bilgiyi EK 7’de bulabilirsiniz.

GENEL ŞARTLAR
1.Cihazlar, kataloglarında üreticiler tarafından belirtilen standart aksesuarları, bağlantı parçaları, bağlantı kabloları ve emniyetli çalıştırılması için gerekli aksesuarları ile eksiksiz olarak verilmelidir.
2. Şartnamede belirtilen tün ürünler ile ilgili yapım ve işçilik kusurları bulunmamalıdır. Tüm donanımları ve bu donanımlarda kullanılacak cihaz ve malzemeleri ile birlikte yeni ve kullanılmamış, bütün yüzeyleri düzgün, yüzeylerde çapak, boşluk, ezik, boya kabarcığı gibi imalat hataları bulunmamalıdır.
3.  Bütün ürünler en az 2 (iki) yıl garanti kapsamı içinde olmalıdır. Garanti süresince bakım, onarım ve yedek parçadan hiçbir ücret talep edilmeyecektir.

4. Her bir kalem için, teklif edilen ve teslim edilecek olan tüm ürünler aynı marka ve modelde olacaktır. Her bir kalemdeki malzemeye takılacak yedek parça ve aksesuarlarda kendi içinde aynı marka ve modelde olacaktır.

5. Projeksiyon cihazının kullanma kılavuzları hazır, Türkçe ve paket içerisinde olacaktır.
6. Ürünlerin sözleşmede yer alacak teslim tarihinde temin edilmemesi halinde ortaya çıkacak zararın tazminine ilişkin her türlü yasal yaptırımda, ihalenin yapıldığı ilin ilgili mahkemeleri yetkili olacaktır.
7. Kablosuz Kumanda, AC Elektrik Kablosu, Kullanım Kitapçığı ve Garanti Belgesi verilecektir.
8. Her bir kalem için, teklif edilen ve teslim edilecek olan tüm ürünlerin menşei belirtilecektir ve menşei şahadetnamesi sunulacaktır.
9. Her bir kalem için, teklif edilen ve teslim edilecek olan tüm ürünlerin teslimatın tamamının en geç 06.09.2021-10.09.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi beklenmektedir. 

ÖZEL ŞARTLAR

1.Tüm ürünlerin ilgili okullara kurulumları Yüklenici tarafından yapılacaktır. Yüklenicinin teklifine montaj ve her türlü giderler dahildir. Montaj sırasında gerekli olabilecek ancak şartnamede belirtilmeyen her türlü aksesuar, alet, parça, işçi temini…vb. Yüklenici tarafından karşılanmalıdır.
2. Şartnamede belirtilen projeksiyon cihazının kurulumu yapılmalı ve teslimi aşamasında Yüklenici ve/veya yetkili servis tarafından cihazların kullanımı ve bakımı ile ilgili uygulamalı eğitim verilmelidir. 

ÜRETİM VE GÖRÜNÜRLÜK İLE İLGİLİ BİLGİLER
Proje kapsamında alınacak ekipmanlarda proje görünürlüğünün sağlanabilmesi için ekipman etiket/baskıları kullanılacaktır. Söz konusu etiketlerin tasarımı KfW ile “FRIT Fonu Kapsamında Finanse Edilen AB Dış Eylemlere Yönelik İletişim ve Görünürlük Kılavuzu’nda belirtilen görünürlük kurallarına uygun olarak yapılacaktır.
Görünürlük etiketinin büyüklüğü ekipman boyutuna göre uyarlanacak ve ekipmanın uygun bir yerine ilk bakışta görünecek şekilde yerleştirilecektir. 
Görünürlük etiketlerinin tasarımı ve ekipmanlara yerleştirilmesi sürecinde Yüklenicinin Proje iletişim sorumluları ve İdare ile irtibat halinde olması önem taşımaktadır. 
Üzerinde AB görünürlük öğeleri bulunan tüm materyaller için logo kullanımı, yerleşim ve büyüklük gibi unsurlar, üretim öncesinde AB Delegasyonu ve KfW’ya değerlendirme amacıyla sunulacaktır.  Yüklenici, ekipmanlara görünürlük etiketlerinin yerleştirilmesinde İdareden herhangi bir ek ödeme talep etmeyecektir. Görünürlük etiketleri basılmadan önce etiket tasarımları için İdare’den yazılı onay alınmalıdır. İdare tarafından onaylanmayan hiçbir materyal basılamaz ve ekipmanlara görünürlük amaçlı uygulanamaz. Etiketler dayanıklı malzemeden üretilecektir. Etiketsiz ürünler muayene ve kabul aşamasından geçemeyecektir.

STANDART VE KALİTE İLE İLGİLİ HUSUSLAR

1.Garanti belgesi ile satılması zorunlu olan ürünlere ait imalatçı veya ithalatçılar tarafından ithal ettikleri veya ürettikleri sanayi malları için düzenledikleri onaylı garanti belgesi her ürün için ayrı ayrı teslim edilecektir. Yüklenici, malın; garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
2. Ürünlerde kullanılan malzemeler TSE, EN, ISO veya CE standartlarına uygun olacaktır. Bunlara uygun olmayan ürün alınmayacaktır.
3. Teklifler EURO olarak verilecektir. 




SEVKE HAZIRLAMA ve AMBALAJ 

Teknik şartnamede yer alan tüm ürünler kullanım yerlerine; çizilmeyi, birbirine sürtmeyi ve hasar görmeyi önleyecek şekilde sevk edilecektir.

MUAYENE VE TESELLÜM
1. Tüm ürünler şartnamede belirtilen teknik özelliklere sahip olacak ve çalışır halde teslim edilecektir.
2. Çizilmiş, ezilmiş, zarar görmüş ürünler teslim alınmayacaktır.
3. Teslimata hazır hale getirilen ürünlerin tesellüme esas teşkil edecek son kontrolleri, yüklenici tarafından yapılacaktır.
4. Ürünlerin teknik şartnamede belirtilen özelliklerde olmaması halinde tesellümü yapılmayacaktır. 
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This project is funded by the European Union.
Bu proje Avrupa Birligi tarafindan finanse edilmektedir.
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