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	TADİLAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAME

	A. YAPI İŞLERİ

	1.1. İşin Tanımı: Yıkılmış Bahçe Duvarlarının yeniden örülmesi

	Uygulamada dikkat edilecek hususlar:

	· Yıkılmış okul bahçe duvarının yeniden imalatının yapılması. 
· 19*33*24 cm ölçülerinde BIMS blokların oturtulacağı yatağın yeteri miktarda harç konularak hazırlanması ve üzerine, Bloğun bütün alt yüzeyinde temas ve yapışma olacak ve blok bloğa değmeyecek şekilde oturtulması, BIMS bloklar arasında kalan boşluklara önce harç konularak bağlayıcı özelliklerde doğal taş kama ve parçalar yerleştirilmesi, yerleştirilmiş taşların sonraki imalatlar sırasında oynatılmaması, yapay taşlar arasında kalan derzlerin harç ile doldurulması, karkas bina duvarları kolon ve perdeler ile üst kenarlarda kiriş ve döşeme alt yüzeyleriyle harçlı temasın tam olarak sağlanacak şekilde duvar örgüsünün yapılması suretiyle, etkiyecek kuvvetlere karşı bütünsel bir kitle halinde dayanma gösterecek özelliklerde harçlı kârgir duvar ve diğer elemanların imal ve inşa olunması zorunludur.
· Her 4 m de bir Betonarme Kolon yapılacaktır
· Yıkılmış duvarın taşları halen okul bahçesinde olduğundan imalat sırasında kullanıma uygun olanlar kullanılacak olmayanlar ise okuldan uzaklaştırılacaktır. Eksik doğal taş malzemesi yüklenici tarafından temin edilecektir.
· Duvar yüzeyleri Elyaflı Hazır dış cephe sıvası ile sıvacaktır
· Sıvanan yüzeyler Su bazlı Akrilik dış cephe boyası ile boyanacaktır
· İmalatta kullanılan bütün malzemeler TSE onaylı olmak zorundadır.

	Kullanılacak Malzemeler ve malzemelerin mekanik özellikleri:

	Duvarın Boyutları:
	Malzeme Özellikleri:

	· Yükseklik: 120 cm, 
· Duvarın Genişliği: 33 cm.  
· Duvarın üst yüzeyi mozaik küpeşte ile giydirilecektir. 
· Küpeşte 6 cm kalınlığında ve 40 cm genişlikte olacaktır. 
	· Mozaik harpuşta özellikleri (malzeme alım öncesi SCI Mühendisinin onayı alınacaktır.):
· BETON BASINÇ DAYANIMI: 45 Mpa 
· SU EMMESİ %Sİ: 4.00%
· Duvar için doğal taşlar yukarıda belirtildiği gibi kullanılacaktır.

	

	1.2. İşin Tanımı: Hasarlı İç Cephe Duvarlarının Onarımı ve Boyanması

	Tadilat uygulamasında dikkat edilecek hususlar:

	· Uygulama öncesi mobilyalar ve zemin plastik bir çarşaf vb. yardımıyla kapatılarak korunacaktır.
· Çatlak olan duvarlarda çatlağın üzerindeki boya ve sıva gerekli miktarda kazınarak temizlenecek, ve yüzey tozdan tamamen arındırılacaktır. 
· Çatlak genişliğine göre çimento esaslı dolgu malzemesi veya silikon dolgu malzemesi ile dolgu yapılacaktır. Kullanılması gereken malzemeler bir sonraki bölümde verilmiştir.
· Çatlaklar uygun malzeme ile doldurulduktan sonra yüzey sıva malzemesi ile gerekli kalınlıkta pürüzsüzleştirilecektir.
· Çatlak dolgusu ve sıva arasında dolguları sabitlemek için belirlenen özelliklerde sıva filesi kullanılacaktır. 
· Tadilat yapılan duvarların çatlak tadilatı sonrası boyanması da dahildir.

	Tadilat için Kullanılacak Malzemeler ve malzemelerin mekanik özellikleri:

	Çatlak derinliği 1-2 cm ye kadar ise:
	Çatlak derinliği 2 cm den büyük ise:

	· Kimyasal Yapısı: Poliüretan.
· Kürlenme Mekanizması: Atmosferik nem.
· Kürlenme Süresi: 60-90 dak (25ºC ve %50 bağıl nem)
· Özgül Ağırlık: 1,15 ± 0,03 g/cm3
· Kürlenme Hızı: 2 mm/24 saat.
· Sertlik (shore A): 50±5 Shore A.
· Kopma Anında Uzama (%): ≥ 450 %
	· İnce tamir harcı temini. 
· Bağıl nemi oranı: 23 C% 50, 
· Gri renk, 
· Karışım oranı 5lt / 25 kg, 
· Sıkışma mukavemeti: 20 N / mm2,
·  Eğilme mukavemeti: 4 N / mm2.
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	İç Cephe boya uygulamasında dikkat edilecek hususlar:

	· İç duvar alanı için su bazlı silikon boya temin edilecektir. 
· Eğer yüzeye sıva uygulaması, çatlak dolgusu vb. Işlemler uygulandıysa, boya işlemi için yüzeyin kuruması beklenecektir.
· Yüzey eski boyanın temizlenmiş ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Eğer gerekli görülürse 1 veya 2 kat (ihtiyaca göre) astar uygulaması boya öncesi yapılacaktır.
· İç cephe boyası en az 2 kat uygulanacaktır.

	İç Cephe boya uygulamasında kullanılacak Malzemeler ve malzemelerin mekanik özellikleri:

	· Su bazlı silikon boya,
· Ph: 8-9.5, 
· Buhar basıncı: 23 hPa, 
· Yoğunluk: 1.66 mg / m3.
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	1.3. İşin Tanımı: Tavan Boyası

	Uygulamada dikkat edilecek hususlar:

	· Uygulama öncesi mobilyalar ve zemin plastik bir örtü yardımıyla kapatılarak korunacaktır.
· Uygulama sonrası alan temiz  bırakılacaktır.
· Yüzey eski boyanın temizlenmiş ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Eğer gerekli görülürse 1 veya 2 kat (ihtiyaca göre) astar uygulaması boya öncesi yapılacaktır.
· Tavan boyası en az 2 kat uygulanacaktır.

	Kullanılacak Malzemeler ve malzemelerin mekanik özellikleri:

	· Plastik emülsiyonlu boya ile tavan boyanacaktır. 
· Ph: 7-9, 
· Buhar basıncı: 23 hPa, 
· Yoğunluk: 1.63-1.69 g / cm3.
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	1.4. İşin Tanımı: Seramik Uygulaması

	Uygulamada dikkat edilecek hususlar:

	· Seramik fayans mevcut seramik ile benzer boyut ve renklerde  3 mm kalınlığında ve iyi kalite de olacaktır. 
· İki fayans arasında en az 1 cm derz olacak ve derz dolgu malzemesi ile dolacaktır.
· Kullanılan tüm malzemeler TSE onaylı olmalı ve malzeme alımından önce SCI Mühendisi tarafından onaylanmalıdır.

	B. KAPI PENCERE İŞLERİ

	2.1. İşin Tanımı: Kapı Tadilatı

	Uygulamada dikkat edilecek hususlar:

	· Hasarlı olan ahşap kapı yüzeyleri eski boyalardan arındırılacak 
· Boyadan arındırılan yüzeylere 2 kat ahşap koruma astarı uygulanacak
· Astar sonrası tüm Ahşap kapılar 2 kat Yağlı boya ile boyanacaktır

	C. ÇATI İŞLERİ

	3.1. İşin Tanımı: Ahşap Oturtma Tadilatı ve Mebran uygulaması

	Kullanılacak Malzemeler ve malzemelerin mekanik özellikleri:

	· Hasarlı ahşap çatı aksamlarının aynı ölçü ve özellikte malzeme ile onarılması.
· Ahşap oturtma onarımı sonrası kiremit öncesi mebran uygulaması.
· Mebran uygulamasında çivileme yöntemi kullanılacak, ısıtma işlemi yapılmayacaktır.
· Mebran kalınlığı 2 mm ve mebran kiremit altı döşemeye uygun olacaktır.

	[image: A close-up of a solar panel

Description automatically generated with medium confidence]
	[image: A solar panel on a roof

Description automatically generated with medium confidence]

	3.2. İşin Tanımı: Çatı Kiremit Döşeme

	Kullanılacak Malzemeler ve malzemelerin mekanik özellikleri:

	· Tuğlalar, döşeme tuğlaları; yoğun, ince taneli, düzenli kalıplanmış, kenar ve yüzleri düzgün, tannan sesli ve iyi pişmiş olacaktır. 
· Çatlak, yarık ve boşluklar bulunmayacaktır.
·  Kireç ve manyezi varsa standardına göre zararlı olmayacağı belirlenmiş olacaktır. 
· Su emme oranları, basınç dayanımları ve dış etkilere maruz yerlerde kullanılacak olanların (cephe, klinker, sırlı tuğlalar gibi) dona dayanıklılığı, boyutların uygunluğu standardına göre aranacaktır
· Malzemeler TSE onaylı olacak, alım işlemi öncesi SCI mühendisi tarafından onaylanacaktır.
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	D. ELEKTRİK İŞLERİ

	4.1. İşin Tanımı: Elektrik Prizi Değişimi

	Uygulamada dikkat edilecek hususlar:

	· Sıva üstü LED aydınlatma Armatürü Montajı 

	Kullanılacak Malzemeler ve malzemelerin mekanik özellikleri:

	· Armatür Ölçüleri : 60*60cm
· Türü : LED
· Güç : 40 Watt
· Kullanılan malzemeler TSE onaylı olmak zorundadır.
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	E. SU VE SENİTASYON İŞLERİ

	5.1 İşin Tanımı: Galvenizli Modüler Su Tankı Değişimi

	Kullanılacak Malzemeler ve malzemelerin mekanik özellikleri:

	Fiyata herşey dahil olmalıdır: yıkım, yenileme, eski atıkları kaldırma, malzeme, kurulum ve varsa gerekli diğer tüm malzeme ve aksesuarlar. Kullanılan bütün malzemeler TSE onaylı olacaktır.

Malzeme Özellikleri:
· Malzeme : AISI 304, EN 1.4301
· Konstrüksiyon : AISI 304 cıvata , somun ve pul, Civatalı 
· Sızdırmazlık Elemenları : Kauçuk conta Antibakteriyel E.P.D.M. 
· İzolasyonyon : Dış ısı yalıtımı dahil değil, Polietilen membran dahil 
· DEPO ÖLÇÜLER :
· Kapasite : 20 m³
· Yükseklik : 2160 mm
· En : 2160 mm
· Boy : 4320 mm
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	5.2 İşin Tanımı: Anasınıfı Klozet ve Lavabo Değişimi

	Kullanılacak Malzemeler ve malzemelerin mekanik özellikleri:

	Fiyata herşey dahil olmalıdır: yıkım, yenileme, eski atıkları kaldırma, malzeme, kurulum ve varsa gerekli diğer tüm malzeme ve aksesuarlar. Kullanılan bütün malzemeler TSE onaylı olacaktır.

· Anasınıfı için özel ölçülerde klozet ve klozet kapağı
· Anasınıfı için özel ölçülerde Lavabo ve Lavabo bataryası
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	5.3 İşin Tanımı: Çift Cidarlı Paslanmaz Kalorifer bacası Değişimi

	Kullanılacak Malzemeler ve malzemelerin mekanik özellikleri:

	Fiyata herşey dahil olmalıdır: yıkım, yenileme, eski atıkları kaldırma, malzeme, kurulum ve varsa gerekli diğer tüm malzeme ve aksesuarlar. Kullanılan bütün malzemeler TSE onaylı olacaktır.

· Çift cidarlı Kalorifer kazan Bacasının yenilemesi.
·  İç cidar en yüksek kalitede AISI 316 L paslanmaz çelikten olup, Cidarın malzeme kalınlığı sistem özelliklerine göre değişkendir. Ana atık gaz modülleri ile dış cidar arasında yine sistem özelliklerine göre 30mm veya 50mm Taşyünü İzolasyonu uygulanır. Dış cidar kullanılacak sistem, uygulama yeri, ortam durumu gibi değişkenler sebebiyle ,Galvaniz - Alüminyum - 430 Çelik - 304 Paslanmaz çelik gibi malzemeler ile yapılabilmelidir..
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	5.4 İşin Tanımı: Parçalayıcı Bıçaklı Foseptik Dalgıç Pompa

	Kullanılacak Malzemeler ve malzemelerin mekanik özellikleri:

	Fiyata herşey dahil olmalıdır: yıkım, yenileme, eski atıkları kaldırma, malzeme, kurulum ve varsa gerekli diğer tüm malzeme ve aksesuarlar. Kullanılan bütün malzemeler TSE onaylı olacaktır.

· Devir Sayısı : 2900 d/d
· Sızdırmazlık :Mekanik Salmastra
· Basılacak Sıvı Sıcaklığı :1ºC - 40ºC
· Basılacak Sıvı Yoğunluğu :1,2 gr/cm3
· Standart Üretim :Pik Döküm (GG 25) veya Sfero Döküm (GGG 40) Bronz Döküm (G-CuSn10)
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